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Clamex la nuova giunzione della Lamello

La ditta svizzera, Lamello AG, specializzata nella tecnica di assemblaggio del legno estende la gamma di prodotti con un nuovo elemento di giunzione.

Clamex – la giunzione Lamello
La giunzione Clamex è un’ altra estensione del sistema di assemblaggio della Lamello. Con questo prodotto è possibile ora realizzare qualsiasi costruzione smontabile. Soluzioni estetiche per mobili smontabili, assemblaggio di pannelli ad angolo da 60° - 180°, intelaiature, collegamento di divisori e a strutture già esistenti  come pure pareti angolari e centrali.

I vantaggi più significativi della giunzione Lamello sono:

· Facile e rapido montaggio anche con un utensile manuale
· Mancanza di elementi sporgenti e pertanto le giunzioni sono montabili in laboratorio ed assemblabili sul cantiere
· Minima apertura visibile dal diam. di 6mm che evitano coperture accentuate e di compromettente estetica 

· Con una sola giunzione è possibile effettuare le più molteplici applicazioni (anche quelle angolari)
· Strutture angolari da 60° a 180° possono essere assemblati in maniera facile ed efficiente 

· La singola giunzione è priva di torsione
· Non richiede ulteriori elementi di posizionamento in quanto congiunge ed allinea (non sono necessari fishers di posizionamento o di sostegno della giunzione) 

· Può essere montata con qualsiasi fresatrice  Lamello Clamex  è un complemento del sistema di assemblaggio della Lamello esistente e ne amplia sia l’ utilizzo che le forme di applicazioni. 

La giunzione è composta da una plastica pregiata rinforzata con resina di vetro. Una caratteristica particolare della giunzione consiste nella possibile tolleranza laterale di +/- 0,75 mm che permettono di equiparare eventuali differenze nell’ ambito di un montaggio a mano. Al momento dell’ incastro della giunzione i piccoli denti laterali posizionati sulle guide evitano lo spostamento laterale dei due pezzi da congiungere.
Montaggio del Clamex
La Lamello propone come optional una fresa in metallo duro (HW) con denti a gettare che permette direttamente di effettuare una fresata precisa da 8 mm. Questa fresa può essere montata senza ulteriori accorgimenti su qualsiasi fresatrice della Lamello. Inoltre è disponibile come accessorio una pratica dima di foratura che è indispensabile per giunzioni angolari in modo da consentire una foratura precisa in parallelo alla fresatura. La dima di foratura può essere inserita nella fresata ed è utilizzabile per tutte le angolazioni  da 35° a 90° permettendo una foratura semplice, rapida e pulita. Le due parti della giunzione Clamex vengono inserite nelle due fresate e fissate con delle viti. Le viti vengono posizionate con un angolatura di 45° aumentando in tal modo notevolmente le forze di trazione. Dopo l’ accoppiamento delle due parti la giunzione può essere chiusa ed aperta a volontà con una chiave torx. Pertanto, Clamex è una decisione estetica, facile nel montaggio e flessibile nell’ applicazione.






PAGE  
2


